06 - Qualitat der akustischen Umgebung

Ziele:

Bis 2018 Belastungen oberhalb der Zielwerte von Lygy 65 dB(A) und L, 55 dB(A)
maglichst umfassend vermeiden.

Auslésewerte, bei deren Uberschreitung ein Larmaktionsplan aufzustellen ist, sollen
bei Lpey 55 dB(A) und Ly, 45 dB(A) | liegen.

Ab 2035 keine Larmbetroffenen oberhalb der Pegelwerte von Lpgy 55 dB(A) und Ly,
45 dB(A).

MaBnahmen:

« Aktualisierung der LArmminderungsplanung mit Blrgerbeteiligung (u. a. Online)
«  Ausweisung ,Ruhiger Gebiete*

« Larmoptimierter Asphalt (LOA)

« Reduzierung der Geschwindigkeit auf 30 km/h (nachts)

« StraBenbahnerneuerungsprogramm / EVAG

» Schienenkopfbehandlung / EVAG

» Larmsanierung an bestehenden Schienenwegen des Bundes / DB
« Larmsanierung an Autobahnen / Landesbetrieb StraBenbau NRW
« LKW-Routenkonzept

« Kontinuierliches Monitoring der Larmsituation

Ausschuss fur Umwelt, Verbraucherschutz und Griin und Gruga am 03.12.2013

Bewerbung der Stadt Essen um den Titel ,,Griine Hauptstadt Europas 2016




