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Sehr geehrte Damen und Herren,

den Planen der Firma Source Montan Handels GmbH auf dem ehemaligen Betriebsgelande der
Richter GmbH in Kray, insbesondere der Wiederinbetriebnahme der Doppelrotormiihlen treten wir
entschieden entgegen.

Generell sind wir der Auffassung, dass vor einer irgendgearteten Nutzung des Geldandes geklart sein
muss, ob der Boden des Gelandes mit Giftstoffen kontaminiert ist, die die Luft im Stadtteil weiter
belasten kdnnen. Geklart sein miisste auch, ob im Boden, auch in tieferen Lagen Giftstoffe sich
befinden, die — langfristig - das Grundwasser gefahrden kdnnen. Eine Bodensanierung ist vor jeder
weiteren Nutzung erforderlich.

Eine Genehmigung fiir den Weiterbetrieb der Doppelrotormiihlen ohne eine Anderung der
bestehenden Filteranlagen und vollstandige Einhausung kann nicht erlaubt werden.

In den Doppelrotormiihlen wurden bislang kupferhaltige NE-Metallfraktionen aus den
Schredderanlagen weiter bearbeitet. Das Eingangsmaterial war die Schredderleichtfraktion und
insbesondere mit PCBs hoch belastet. Bei der Beprobung der Schredderleichtfraktion am Standort
Rotthauserstrasse am 9.6.16 wurden bis zu 486 mg/kg PCB gesamt (LAGA) gefunden
(Untersuchungsbericht LANUV vom 25.10.16). Daran wird sich auch bei Shredderleichfraktion aus
anderen Anlagen, die nur E-Schrott nach dem ElektroG annehmen, nichts andern. Nach unserer
Uberzeugung stammen die PCBs nicht nur aus Kondensatoren 0.4., sondern sind mit den Kupferteilen
verbunden, zB. in Lackierungen von Kupferwicklungen, Kabelummantelungen etc. Auffallig war doch,
dass bei dem Einsatz von Mischschrott zum Teil héhere PCB-Werte gemessen wurden als bei dem
Einsatz von Elektromotoren (Messbericht ANECO Schredder Rotthauserstr. V. 9.5.16).

Da es sich bei dem Eingangsmaterial fiir die DRMs bereits um geschreddertes Material handelt,
geht es nicht mehr um die Frage von Fehlwiirfen, sondern darum, ob hochgradig kontaminiertes
Material vorliegt. Ist dies der Fall, ist eine weitere Bearbeitung nicht mehr zulassig.

Untersuchungen des bisherigen Eingangsmaterials fiir die DRM auf den PCB-Anteil, sind uns nicht
bekannt, waren jetzt aber zwingend erforderlich. Bekannt ist aber, dass am 6.10.15 im Filterstaub




der DRM | 530 mg/KG PCB gesamt gefunden wurden, weit mehr als doppelt so viel als im Filterstaub
des Joachim-Schredders (240 mg/KG PCB gesamt). Welche Menge PCBs sich in der Restfraktion der
DRM fanden, ist uns ebenfalls nicht bekannt. Bei den wiederkehrenden Messungen im Auftrag der

Firma Richter sind im Vergleich zum Joachim-Schredder bei den DRM immer deutlich héhere

gasformige PCB-Werte festgestellt worden. Ausgehend von einem Nennvolumenstrom von 12.000
m3/h DRM | und 20.000 m3/h DRM |l lag die Emission von PCBs beim Vergleich der beiden DRM mit
dem Joachim-Schredder deutlich héher.

Anlage Messung Mittelwert Mittelwert Volumenstrom | PCB (LAGA) in
PCB (LAGA) PCB (LAGA) 4300 h/Jahr
gasformig gesamt

Joachim- 2014 4,2 yg/m3 4,7 ug/m3 36.000 m3/h 728¢g

Schredder

DRM | 2014 6,127 pg/m® | 9,165 ug/m?® | 12.000 m3/h 473 g

DRM I 2014 6,157 pug/m? 6,209 pg/m? 20.000 m3/h 538¢g

Das LANUV hat die wiederkehrenden Messungen zu Recht beanstandet. Die im Auftrag des LANUV
im August 2016 durchgefiihrte Messung erbrachte ein Vielfaches der bei den wiederkehrenden

Messungen festgestellten PCB-Emissionen (30,38 pug/m?3 gegeniiber 4,7 pg/m?3 PCB gesamt <2014>).

Davon ausgehend wire auch bei entsprechender Messung bei den DRMs eine deutlich héhere PCB-

Emission festzustellen. Daher ist zur nachhaltigen Verringerung von PCB-Emissionen eine wirksame

Filteranlage u.a. mit Aktivkohlefilter, wie bei den Schreddern angedacht erforderlich. Zur Vermeidung

von PCB-Emissionen bei der Aufgabe der Schredderleichtfraktion, beim Output und Filterstaub sind

die vorhandenen Bauten nicht geeignet. Die Anlagen miissen vollstdndig eingehaust sein. Damit

keine kontaminierte Luft aus der Halle entweichen kann, muss diese Halle im Unterdruck betrieben

werden und die entstehende Abluft ebenfalls einer Reinigung unterzogen werden.

Die Homologenverteilung zeigt im Vergleich zwischen den staubgebundenen und gasférmigen PCBs

ein deutliches Ubergewicht der niedrigchlorierten PCBs bei den gasférmigen PCBs. Ahnliches findet

sich auch bei der Griinkohlbeprobung. Dass sich in der Windrichtung auch bei weiter entfernten

Standorten eine dhnliche Verteilung findet spricht u.E. dafiir, dass die gasformigen PCBs

entscheidend sind, zumal naheliegend ist, dass sie sich weiter verbreiten als die staubférmigen..

Um die Emissionen der Doppelrotormiihlen direkt am Entstehungsort zu messen, ist eine

kontinuierliche / quasi kontinuierliche Messung erforderlich. Nur so kann sichergestellt werden, dass

keine gesundheitsgefdhrdenden Stoffe aus den Doppelrotormiihlen in die Umgebung emittiert

werden.

Mit freundlichen GriiRen

Eduard Abbrent




